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Назначение 
 

 

Сетевая платформа SpRecord (далее - устройство) предназначена для организации связи в 

компьютерных сетях и сетях GSM. Устройство применяется для маршрутизации входящих и 

исходящих звонков в офисах и организациях совместно с существующей сетевой инфраструктурой. 

Так же устройство позволяет вести учет звонков и их записей. 

 

 

Общий вид 
 

 

Устройство представлено в пластмассовом корпусе со следующими разъемами и 

индикаторами для мониторинга рабочего состояния оборудования: 

– разъем питания 12V; 

– разъем(ы) для установки SIM-карт (на моделях со встроенным GSM- модулем); 

– разъем(ы) для подключения внешних антенн (на моделях со встроенным GSM- модулем); 

– разъем USB для подключения GSM модема или других USB устройств SpRecord; 

– сетевой разъем LAN; 

– кнопка питания включение/выключение; 

– индикатор STAT, индикатор готовности устройства, включается, когда устройство готово 

к работе; 

– Индикатор POW/Power, состояние питания вкл/выкл. 

 

Устройство изготавливается в трех вариантах (моделях): 

– SpRecord miniPBX10 – без встроенного GSM- модуля; 

– SpRecord miniPBX10G1 – с одним GSM- модулем; 

– SpRecord miniPBX10G2 – с двумя GSM- модулями. 

 

Общий вид моделей изображен на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 - Общий вид моделей.  

SpRecord miniPBX10                      SpRecord miniPBX10G1                  SpRecord miniPBX10G2 
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Технические характеристики 
 

 

Технические характеристики устройства приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Технические характеристики устройства. 

Характеристики Значение 

Характеристики питания 

Номинальное напряжение питания, В 12 

Средняя потребляемая мощность, Вт не более 10 

Максимальная потребляемая мощность, Вт не более 15 

Поддержка сети Ethernet, Mbit 10/100 

Количество разъемов USB 1 

Максимальный ток через разъем USB, мА 500 

Радиочастотные характеристики (кроме SpRecord miniPBX10) 

Количество модулей связи  
1 – для SpRecord miniPBX10G1 
2 – для SpRecord miniPBX10G2 

Диапазон частот, МГц 

900/1800 
WCDMA (B1, B5, B8) 

LTE (B1, B3, B5, B7 B8, B20, B38, B40, B41) 
CAT4 

Мощность передатчика, Вт 

GSM/GPRS: 

GSM 850 – 2Вт (class 4) 

EGSM900 – 2Вт (class 4) 

DCS1800 – 1Вт (class 1) 

PCS1900 – 1Вт (class 1) 

EDGE: 

GSM850 – 0.5Вт (class E2) 

EGSM900 – 0,5Вт (class E2) 

DCS1800 – 0,4 Вт (class E1) 

PCS1900 – 0,4 Вт (class E1) 

UMTS: 

WCDMA – 0.25 Вт (class 3) 

LTE – 0.25 Вт (power class 3) 

Скорость передачи данных 

GPRS multi-slot class 12 

EDGE multi-slot class 12 

UMTS R99 speed: 384 kbps DL/UL 

HSPA+: 5.76 Mbps(UL), 42 Mbps(DL) 

HSDPA/HSUPA: 2.2 Mbps(UL), 2.8 Mbps(DL) 

LTE CAT 1: 10 Mbps(DL) 5 Mbps(UL) 

LTE-FDD CAT4: 150 Mbps (DL), 50 Mbps (UL) 

LTE-TDD CAT4: 130 Mbps (DL), 35 Mbps (UL) 

Частота дискретизации при голосовом вызове, кГц 8 

Условия хранения и эксплуатации 

Рабочий диапазон температур, ° С +5 …+40 

Температура хранения в заводской упаковке -50 …+50 

Габариты и вес 

Габариты ШxГxВ, мм 130x100x30 

Вес, г 195 ±10 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие с целью улучшения 

его характеристик. 
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Комплектация 
 

 

Комплектация зависит от приобретенной модели устройства и представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Комплектация устройства. 

Наименование 
Количество, в зависимости от модели 

miniPBX10 miniPBX10G1 miniPBX10G2 

Сетевая платформа SpRecord 1 1 1 

Блок питания 12В 1 1 1 

Сетевой кабель RJ45 (1,8 м.) 1 1 1 

GSM антенна - 1 2 

GSM модуль - 1 2 
 
 

Лицензирование 
 

 

Сетевая платформа SpRecord является мультифункциональным устройством. В зависимости 

от комплектации и заводской программной прошивки, на сетевой платформе могут быть 

установлены следующие программные лицензии, реализующие различные функции (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Виды лицензий. 

Устанавливаемые лицензии Выполняемые функции 
SpRecord miniPBX  Офисная IP АТС с функцией записи разговоров 

SpGate G1/G2 VoIP GSM шлюз с функцией записи разговоров 

Автообзвон SpRecord miniPBX Автоматический обзвон по телефонным линиям 

Автономный сервер для SpRecord TT 
Внешний накопитель записи разговоров с доступом по 

локальной сети 

 

 

Нормальная работа устройства гарантируется только при использовании заводских 

комплектующих.  

Внимание! Перед установкой или извлечением SIM-карты из устройства выключите его, 

иначе это может повлечь за собой неисправность SIM-карты и устройства. 

Внимание! При необходимости замены источника питания допускается использование 

стабилизированных блоков питания постоянного тока с напряжением 12В и током не менее 1А с 

обязательным соблюдением полярности (центральный вывод разъема должен быть «+»). 
 

 

Требования по технике безопасности 
 

 

Особое внимание уделяйте приведенным ниже инструкциям по технике безопасности: 

– избегайте попадания пыли, грязи и мусора на внешние разъемы устройства; 

– не допускайте механических воздействий, способных его повредить; 

– не допускайте пролива жидкости на устройство; 

– не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство; 

– отключайте блок питания от сети, если устройство не используется; 

– не включайте блок питания в сеть в случае его повреждения; 

– не используйте устройство во влажных помещениях, с относительной влажностью 
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воздуха более 85% в случае отсутствия резких перепадов температуры, либо более 60% при резких 

перепадах температуры (более 20 °С в час). 

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к отказу устройства. 
 

 

Хранение и транспортировка 
 

 

Устройство подлежит хранению в заводской упаковке, в закрытых помещениях при 

колебаниях температуры от –50 °С до +50 °С, относительной влажности воздуха до 90%. 

В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и 

других вредных примесей, вызывающих коррозию. 

Транспортировка осуществляется в плотно закрытой картонной таре любым видом 

транспорта закрытого типа. 

В процессе транспортировки и хранения не допускается контакт изделия с жидкостью. 
 

 

Гарантийные обязательства 
 

 

Изготовитель гарантирует соответствие устройства заявленным параметрам при соблюдении 

условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Срок гарантии устанавливается 12 месяцев с момента покупки. 

Претензии по качеству оборудования не принимаются в случаях: 

– наличия механических повреждений или следов вскрытия; 

– нарушения правил транспортировки, хранения и эксплуатации, указанных в 

документации, сопровождающей изделие. 

Срок эксплуатации оборудования при правильном техническом обращении и соблюдении 

всех указанных норм технической безопасности составляет 7 лет. 

 
 

Информация о производителе 
 

 

Производитель: ООО «Сарапульские Системы» 

Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гоголя, д. 76Г 

Телефон/факс: +7 (495) 120-27-64 (многоканальный) 

E-mail: info@sprecord.ru  

Сайт: www.sprecord.ru 


