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Мини-каналы DLP-S Кат. №№: 6 381 00 - 07, 6 381 09 - 17, 6 381 19 - 27, 6 381 29 - 37, 
6 381 39 - 47, 6 381 49 - 57, 6 381 59 - 66, 6 381 68, 6 381 70 - 76, 
6 381 80 - 86

1. СОСТАВ СЕРИИ (продолжение) 

Серия мини-плинтусов:

Мини-плинтусы Габаритные размеры Кат. №№ (комплект)

15x10 6 381 00 (154 м)

16x16 6 381 10 (150 м)

20x12 6 381 20 (96 м)

24x14 6 381 30 (70 м)

32x16 6 381 40 (80 м)

40x16 6 381 50 (60 м)

40x40 6 381 80 (24 м)

50x20 6 381 60 (40 м)

50x20 2 отделения 6 381 68 (40 м)

60x20 3 отделения 6 381 70 (32 м)

1. СОСТАВ СЕРИИ

Мини-плинтусы:

• предназначены для прокладки, защиты и ответвления кабелей 
и проводов в электроустановке. 

• в серию входят мини-плинтусы и фурнитура (торцевые заглушки, 
накладки на стык крышки, внутренние, внешние, плоские угловые 
элементы, отводы)

• отличаются простотой монтажа

• соответствуют стандарту EN 50085-2-1 по безопасности и техническим 
характеристикам

• гибкость монтажа и обслуживания

Без центральной перегородки

С центральной перегородкой

Поставляются длиной 2 м 
Белый цвет

СОДЕРЖАНИЕ СТР.
1. Состав серии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1 - 2
2. Соединительные части . . . . . . . . . . . . .            3 - 6
3.	 Технические характеристики . . . . . . 7 - 9
4.	 Характеристики материала  . . . . . . . . . . .           9Торцевая заглушка, 

Кат. № 6 381 05
Внутренний угол, 

Кат. № 6 381 01

T-образный отвод,
Кат. № 6 381 04 Внешний угол,  

Кат. № 6 381 02

Съемный плоский 
угол,  

Кат. № 6 381 03
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1. СОСТАВ СЕРИИ (продолжение) 

Размеры:

15x10

16x16

20x12

24x14

32x16

40x16

40x40

50x20

50x20

60x20

1. СОСТАВ СЕРИИ (продолжение) 

Серия мини-плинтусов:

Мини-плинтусы 
(самоклеящиеся) Габаритные размеры Кат. №№ (комплект)

15x10 6 381 09 (80 м)

16x16 6 381 19 (50 м)

20x12 6 381 29 (42 м)

24x14 6 381 39 (66 м)

32x16 6 381 49 (36 м)

40x16 6 381 59 (60 м)

Выступ для выравнивания

Яркость матовой внешней 
поверхности 20 макс.

Яркость матовой внешней 
поверхности 20 макс.

Рифленая задняя сторона
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2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (продолжение)

■ 2.2 Внешний угол Кат. №№ 6 381 02/12/22/32/42/52/62/72/82

С помощью внешних углов можно:

• соединить мини-плинтусы без выполнения срезов под углом 45°

• обеспечить требуемую степень защиты

• повысить эстетичность мини-плинтуса (внутренний угол закрывает 
место стыка при незначительном увеличении толщины соединения); 
имеет скругленные края

Защелка

Крепление на корпусе мини-плинтуса с помощью защелок.

Внешние углы для соединения мини-плинтусов под углом 90°

Белый цвет

Кат. №№ Используется  
с мини-плинтусами Кол. в упаковке

6 381 02 15x10 10

6 381 12 16x16 10

6 381 22 20x12 10

6 381 32 24x14 10

6 381 42 32x16 5

6 381 52 40x16 10

6 381 62 50x20 10

6 381 72 60x20 5

6 381 82 40x40 5

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

■ 2.1 Внутренний угол Кат. №№ 6 381 01/11/21/31/41/51/61/71/81

С помощью внутренних углов можно:

• соединить мини-плинтусы без выполнения срезов под углом 45°

• обеспечить требуемую степень защиты

• повысить эстетичность мини-плинтуса (внутренний угол закрывает
место стыка при незначительном увеличении толщины соединения); 
имеет скругленные края

Защелка

Крепление на корпусе мини-плинтуса с помощью защелок.

Внутренние углы для соединения мини-плинтусов под углом 90°

Белый цвет

Кат. №№ Используется  
с мини-плинтусами Кол. в упаковке

6 381 01 15x10 10

6 381 11 16x16 10

6 381 21 20x12 10

6 381 31 24x14 10

6 381 41 32x16 10

6 381 51 40x16 10

6 381 61 50x20 10

6 381 71 60x20 10

6 381 81 40x40 5
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2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (продолжение)

■ 2.4 Плоский T-образный отвод Кат. №№ 6 381 
04/14/24/34/44/54/64/74/84

Плоский T-образный отвод позволяет:

• обеспечить требуемую степень защиты

• повысить эстетичность внешнего вида плинтуса (закрывает место среза)

Защелка

Крепление на плинтусе с помощью защелок

Белый цвет

Кат. №№ Используется  
с мини-плинтусами Кол. в упаковке

6 381 04 15x10 10

6 381 14 16x16 10

6 381 24 20x12 10

6 381 34 24x14 5

6 381 44 32x16 10

6 381 54 40x16 10

6 381 64 50x20 5

6 381 74 60x20 5

6 381 84 40x40 5

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (продолжение)

■ 2.3 Плоский угол Кат. №№ 6 381 03/13/23/33/43/53/63/73/83

Соединение двух одинаковых секций с помощью плоского угла позволяет:

• соединить мини-плинтусы без выполнения срезов под углом 45°

• обеспечить требуемую степень защиты

• повысить эстетичность мини-плинтуса (угол закрывает место стыка при 
незначительном увеличении толщины соединения); имеет скругленные 
края

Защелка

Плоские углы для соединения плинтусов под углом 90°

Крепление на корпусе мини-плинтуса с помощью защелок.

Белый цвет

Кат. №№ Используется  
с мини-плинтусами Кол. в упаковке

6 381 03 15x10 10

6 381 13 16x16 10

6 381 23 20x12 10

6 381 33 24x14 5

6 381 43 32x16 10

6 381 53 40x16 10

6 381 63 50x20 10

6 381 73 60x20 5

6 381 83 40x40 5
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2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (продолжение)

■ 2.6 Накладка на стык Кат. №№ 6 381 06/16/26/36/46/56/66/76/86

Позволяет:

• закрыть место соединения двух мини-плинтусов

• обеспечить требуемую степень защиты

• повысить эстетичность (скрывает место среза)

Защелка

Нанесите клей Кат. № 0 309 49 на внутреннюю сторону накладки 
и закрепите ее на плинтусе с помощью защелок.

Белый цвет

Кат. №№ Используется  
с мини-плинтусами Кол. в упаковке

6 381 06 15x10 10

6 381 16 16x16 10

6 381 26 20x12 10

6 381 36 24x14 10

6 381 46 32x16 10

6 381 56 40x16 10

6 381 66 50x20 5

6 381 76 60x20 5

6 381 86 40x40 10

2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (продолжение)

■ 2.5 Торцевая заглушка Кат. №№ 6 381 05/15/25/35/45/55/65/75/85

Устанавливается в торце мини-плинтуса и позволяет:

• обеспечить требуемую степень защиты

• повысить эстетичность (скрывает место среза)

• установить на правом или левом конце плинтуса

Защелка

Нанесите клей Кат. № 0 309 49 на внутреннюю сторону торцевой заглушки 
и закрепите ее на плинтусе с помощью защелок.

Белый цвет

Кат. №№ Используется  
с мини-плинтусами Кол. в упаковке

6 381 05 15x10 10

6 381 15 16x16 10

6 381 25 20x12 10

6 381 35 24x14 10

6 381 45 32x16 10

6 381 55 40x16 10

6 381 65 50x20 5

6 381 75 60x20 5

6 381 85 40x40 10
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2. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (продолжение)

■ 2.7 Адаптер Кат. №№ 6 381 07/17/27/37/47/57

• приложите адаптер к корпусу электроустановочного изделия

• удалите стикер и приклейте адаптер к корпусу

• обеспечить требуемую степень защиты

• повысить эстетичность (скрывает место стыка плинтуса и корпуса
электроустановочного изделия)

Белый цвет

Кат. №№ Используется  
с мини-плинтусами Кол. в упаковке

6 381 07 15x10 10

6 381 37 16x16 10

6 381 17 20x12 10

6 381 27 24x14 10

6 381 47 32x16 10

6 381 57 40x16 10
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентичность мини-плинтусов серии DLP-S и более ранней серии изделий для прокладки кабелей и проводов.

Мини-плинтусы:

Мини-плинтусы новой серии DLP-S Кат. №№ Мини-плинтусы более ранней серии Кат. №№

15x10 6 381 00 / /

16x16 6 381 10 16x16 6 363 00

20x12 6 381 20 20x10 6 363 01

24x14 6 381 30 25x16 6 363 02

/ / 32x10 6 363 03

32x16 6 381 40 32x16 6 363 04

/ / 32x25 6 363 05

40x16 6 381 50 40x16 6 363 06

50x20 6 381 60 40x25 6 363 07

40x40 6 381 80 40x40 6 363 08

60x20 6 381 70 60x40 6 363 09

Соединительные части:

Мини-плинтусы новой серии DLP-S Кат. №№ Мини-плинтусы более ранней серии Кат. №№

15x10 6 381 00 / /

16x16 
Внутр/внешний угол/торцевая 

заглушка 
Плоский угол/накладка на стык

6 381 10
16x16 

Внутр/внешний угол/торцевая 
заглушка 

Плоский угол/накладка на стык

6 364 00 
6 364 03

20x12 
Внутр/внешний угол/торцевая 

заглушка 
Плоский угол/накладка на стык

6 381 20
20x10 

Внутр/внешний угол/торцевая 
заглушка 

Плоский угол/накладка на стык

6 364 10 
6 364 13

24x14 
Внутр/внешний угол/торцевая 

заглушка 
Плоский углол/накладка на стык

6 381 30
25x16 

Внутр/внешний угол/торцевая 
заглушка 

Плоский угол/накладка на стык

6 364 20 
6 364 23

/ /
32x10 

Внутр/внешний угол/торцевая 
заглушка 

Плоский угол/накладка на стык

6 364 30 
6 364 33

32x16 
Внутр/внешний угол/торцевая 

заглушка 
Плоский угол/накладка на стык

6 381 40
32x16 

Внутр/внешний угол/торцевая 
заглушка 

Плоский угол/накладка на стык

6 364 40 
6 364 43

/ /
32x25 

Внутр/внешний угол/торцевая 
заглушка 

Плоский угол/накладка на стык

6 364 50 
6 364 53

40x16 
Внутр/внешний угол/торцевая 

заглушка 
Плоский угол/накладка на стык

6 381 50
40x16 

Внутр/внешний угол/торцевая 
заглушка 

Плоский угол/накладка на стык

6 364 60 
6 364 63

50x20 
Внутр/внешний угол/торцевая 

заглушка 
Плоский угол/накладка на стык

6 381 60
40x25 

Внутр/внешний угол/торцевая 
заглушка 

Плоский угол/накладка на стык

6 364 70 
6 364 73

40x40 
Внутр/внешний угол/торцевая 

заглушка 
Плоский угол/накладка на стык

6 381 80
40x40 

Внутр/внешний угол/торцевая 
заглушка 

Плоский угол/накладка на стык

6 364 83 
6 364 83

60x20 
Внутр/внешний угол/торцевая 

заглушка 
Плоский угол/накладка на стык

6 381 70
60x40 

Внутр/внешний угол/торцевая 
заглушка 

Плоский угол/накладка на стык

6 364 90 
6 364 93
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Сечения прокладываемых проводников: Тип проводников HO7V-K (стандарт HD 21.3 S3)

Число секций Размеры № секции Макс. сечение (мм2) 1,5 мм² 2,5 мм² 4 мм² 6 мм² UTP/FTP кат. 6

1 отделение

15X10

1

79 4 3 3 2 1

16X16 176 10 7 6 5 3

20X12 164 9 7 6 4 3

24X14 249 15 11 9 7 4

32X16 395 23 17 15 11 7

40X16 510 30 22 20 14 10

40X40 1337 81 60 52 38 26

50X20 831 50 37 32 24 16

60x40 2127 128 95 83 61 42

2 отделения

40x16
1 249 15 11 9 7 4

2 249 15 11 9 7 4

50X20
1 406 24 18 16 11 8

2 406 24 18 16 11 8

3 отделения 60X20

1 312 18 14 12 9 6

2 308 18 13 12 8 6

3 312 18 14 12 9 6

Сечения прокладываемых проводников: Кабели 3x1,5 или 3x2,5 мм²

Число отделений Размеры № отделения Макс. сечение (мм2) Ø макс. 3х1,5 мм² 3х2,5 мм²

1 отделение

15X10

1

79 8 1 0

16X16 176 10,5 3 2

20X12 164 10 2 1

24X14 249 12 4 2

32X16 395 14 7 4

40X16 510 14 9 5

40X40 1337 37 24 15

50X20 831 18 15 9

60x40 2127 37 38 24

2 отделения

40x16
1 249 14 4 2

2 249 14 4 2

50X20
1 406 18 7 4

2 406 18 7 4

3 отделения 60X20

1 312 16 5 3

2 308 17 5 3

3 312 16 5 3
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (продолжение)

Классификация мини-плинтусов соответствует EN 50085-2-1

6.2 Стойкость к ударам при монтаже и эксплуатации 1 Дж

6.3 Минимальная температура при транспортировании и хранении - 25 °C

6.3 Минимальная температура при монтаже и эксплуатации + 15 °C

6.3 Максимальная температура при эксплуатации + 60 °C

6.4 Стойкость к распространению горения Пламя не распространяет

6.5 Непрерывность электрической цепи Непрерывность электрической цепи не обеспечивает

6.6 Электрическая изоляция Обладает электроизоляционным свойством

6.7 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP40

6.9 Снятие крышки С помощью инструмента

6.101 Крепление к поверхности Настенный 
Потолочный

6.102 Функции Тип 1

Номинальное напряжение 500 В

Степень защиты от механических ударов IK 06

Состав комплекта и функции систем мини-плинтусов (1 система на линию) EN 50085-2-1:

Мини-плинтусы
Торцевая заглушка

Корпус+заглушка Кат. №№ Сечение (мм²)

15x10 6 381 00 79 6 381 05

16x16 6 381 10 176 6 381 15

20x12 6 381 20 164 6 381 25

24x14 6 381 30 249 6 381 35

32x16 6 381 40 395 6 381 45

40x16 6 381 50 510 6 381 55

40x40 6 381 80 1337 6 381 85

50x20 
50x20 2 отделения

6 381 60 
6 381 68

831 
406/406 6 381 65

60x20 3 отделения 6 381 70 312/308/312 6 381 75

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Мини-плинтусы выполнены из ПВХ белого цвета.

Соединительные части выполнены из пластика ABS белого цвета.


